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Raumheizung (Solarthermie, Frischwasserstation)
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Leistung 12,8 ki

Kollektor OPC 15

Temperatur 50 °C

kollektoranzahl 5 :] |
Bruttogesamtiache 10,63 a
Austichtung (0=+80°", 5=0°| pv={30" 0" ™ = ™ @:l
Anstellwinkel thor=0°, vert 40|45 ° Walumen 765 | *
Hihe 1,43 m
:
Gebaude Einfamilienhaus, normales Gebiude
L1 Beheidefgekihite Wahnfache 148 m?
[ II]]]M[I]]]] N Gebiudeldnge 10m
: N Gebaudebreite 7,4 m
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Dieser Report wurde erstellt durch:

Anzahl Stockwerke 2
Soll-Raumtermperatur (Tag) 18 °C

Standort der Anlage

Systemibersicht (Jahreswerte)

Deutschland
Wirzburg
Langengrad: 9,95°
Breitengrad: 49,8°
Hohe U.M.: 214 m

Gesamter Brennstoff- und Strom-Verbrauch des
Systems [Etot]

Komfortanforderungen

Ubersicht Solarthermie (Jahreswerte)

19.535,1 kWh

Energiebedarf ist gedeckt

Kollektorflache

Solarer Deckungsgrad gesamt

Solarer Deckungsgrad Warmwasser [SFnHw]
Solarer Deckungsgrad Gebaude [SFnBd]
Gesamter Kollektorfeldertrag
Kollektorfeldertrag bzgl. Bruttoflache
Kollektorfeldertrag bzgl. Aperturflache

Max. Brennstoffeinsparung (VDI 6002)

10,6 m?

23,7%

55,7 %

10,4 %

4.837,1 kWh

455,3 kWh/m2/Jahr
563,8 kwWh/m?/Jahr
569,1 I: [Heizol]

Max. Energieeinsparung (VDI 6002) 5.690,6 kWh
Max. vermiedene CO2-Emission 1.711 kg
Meteodaten-Ubersicht
Mittlere Aussentemperatur 9,1°C
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Fur die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegentiiber Vela Solaris AG, deren Vertriebspartnern oder dem SPF.

Durchschnittliche Walumenentnahme 200 1Tag
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Globalstrahlung, Jahressumme
Diffusstrahlung, Jahressumme

Komponenteniubersicht (Jahreswerte)

1.095,4 kWh/m?
558,3 kWh/m?

Kessel

Leistung

Gesamtnutzungsgrad

Brennstoff- und Strom-Verbrauch [Eaux]

Kollektor

Bruttogesamtfléache

Gesamte Aperturflache
Anstellwinkel (hor.=0°, vert.=90°)
Ausrichtung (O=+90°, S=0°, W=-90°)
Kollektorfeldertrag [Qsol]
Einstrahlung in Kollektorebene [Esol]

Gebaude

Beheizte/gekihlte Wohnflache
Soll-Raumtemperatur
Heizwarmebedarf ohne WW [Qdem]

Konvektor Fussbodenheizung

Olkessel 12.5kW mit int. Pumpe

kw 12,5

% 80

kwh 19.489
OPC 15

m2 10,63
m? 8,58

° 45

° 0

kWh 4.837,1
kwh 10.870,5

Einfamilienhaus, normales Gebaude

m2 148
°C 19
kWh 14.959,2

Fussbodenheizung 1000W

Nettoenergie von/zu den Heiz-/Kiihimodulen kWh 14.905,8
Warmwasserbedarf Konstant
Volumenentnahme/Tagesverbrauch I/d 202,1
Solltemperatur °C 50
Energiebedarf [Qdem] kWh 3.503,9
Solarer Deckungsgrad: Anteil Solarenergie an das System [SFn] %
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Fur die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegentiiber Vela Solaris AG, deren Vertriebspartnern oder dem SPF.
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Solarthermische Energie an das System [Qsol]

kWh
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Fur die Richtigkeit der Angaben und Resultate besteht kein Haftungsanspruch gegentiiber Vela Solaris AG, deren Vertriebspartnern oder dem SPF.
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